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Max compact ploča smeđi kern 0421 
NY/NT Venus, eksterijer
Šifra proizvoda
23796/0421

Debljina
6 mm

Sadržaj pakiranja D x Š
4 100 x 1 300 mm

Max compakt ploče Exterior je vrlo vrijedan građevinski proizvod velikog 
formata, namijenjen za balkonske i fasadne obloge. Max Exteriori laminti 
HPL, EN 438-6, su duromeri izuzetno otporni na vremenske uvjete, 
sastoje se od akrilno poliuretanih smola. Izrađene su pod visokim tlakom i 
pod visokom temperaturom, namijenjene za vanjsku primjenu, 
vatrootporne. 

NAPOMENa::
Kod compact ploča sa zaštitnom folijom, folija se uvijek mora ukloniti s 
obje strane istovremeno, inače se ploča može iskriviti.

DEKOR

Struktura površine Sky

KARAKTERISTIKE

Ponašanje građevinskih 
materijala u slučaju 
požara prema EN 13501-1: 
B-s2, d0

Otpornost na ogrebotine
Jednostavno za 
održavanje

Otpornost na otapala Otpornost na toplinu Otpornost na udarce

Otpornost na smrzavanje UV otpornost

SPECIFIKACIJA

Debljina 6 mm

Širina 1.300 mm
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Dužina 4.100 mm

Težina 46,371 kg

Ploča

Primjena Za vanjsku primjenu

Dekor Obostrani dekor

Površina poleđine NT

Vatrootornost Da

Pogodno za vanjsku primjenu Da

Compact ploče

Compact jezgra Smeđa

Klasifikacija EN 438 EDF

PRIBOR
Vanjska primjena

Sika montažna traka 33 m

Sika aktivator 205 1/1

Sika Tack panel ljepilo slonovača 600 ml

SikaTack®-Panel Primer

Šifra proizvoda

45517/0058

Debljina

3 mm

Šifra proizvoda

45517/0056

jedinica pak.

1 l

Šifra proizvoda

45517/0054

jedinica pak.

600 ml

Šifra proizvoda

45517/0070

jedinica pak.

1 l
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