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DRVO JE NAS SVIJET

Hafele Prednji sustav izvlacenja
ormara za montazu na prednji dio
Tandembox antaro sa vodilicom f ° i
korpusa Blumotion visina N 68mm, S
nosivost 30kg, nazivna duljina © ’;'
500mm, RAL 9006 aluminij bijela r~ e
— *
Sifra proizvoda Debljina DuZina Sirina %
71553/4205 Omm O mm Omm \
Vrsta izvlake: puno izvlagenje sa Blumotion, sa integriranim ublazivacem *
u vodilici korpusa omogucava lagano i necujno zatvaranje ladice.
=37 .5

Nosivost: 30kg
Nazivna duljina: 500 mm
U isporuci obuhvaceno:
1 par vodilice korpusa 558.5001B
1 par bo€nih stranica sa kapama 358M5002SA
1 ledni drzac set, visina 81,5 mm (lijevo/desno) Z30M000S.04
KARAKTERISTIKE
SPECIFIKACIJA

Okovi za namjestaj

Grupa proizvoda Box sustavi

Oznaka boje RAL 9006

Boja Bijela-aluminij

Proizvodacki broj 553.84.205

Nosivost 30kg

Nazivna duzina 500 mm

Ladice, klizne vodilice

Visina okvira 68 mm
vie informacija https://hr.jaf-development.com/shop/okov/ladice-i-vodilice-/
sustavi-vodilica/hafele-prednji-sustav-izvlacenja-ormara-za-montazu-na- Skeniranjem QR koda izravno dolazite do stranice
prednji-dio-tandembox--antaro-sa-vodilicom-korpusa-blumotion-visina- proizvoda u nasoj online trgovini.
n-68mm---nosivost-30kg--nazivna-duljina-500mm--ral-9006-aluminij-bijela-
~p1819540
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