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Masivna drvena ploca Smreka B B4

AW100 1-slojna iy - |
Sifra proizvoda Debljina DxS / '
02650/0001 18 mm 5000 x1220 mm oo
Primjenjuju se kod izrade visoko kvalitetnog namjestaja kao odlicna

alternativa drugim vrstama drvnog materijala. Binderholz 1-slojne

masivne ploce pronasle su svoje €vrsto mjesto u proizvodnji namjestaja /,f;
zahvaljujuci svojim optickim, tehni¢kim karakteristikama. Pazljivo

izabrane lamele pruzaju jamstvo na prirodne karakteristike kao to su 4
stabilnost i dugovjecnost. r

KARAKTERISTIKE

ﬂ SWP/2 NS £ DIN68602D4 £ BNORM B3021 tip VF

(N) 6NormB3021

SPECIFIKACIJA
Debljina 18 mm
Sirina 1.220 mm
Duzina 5.000 mm
Tezina 52kg
Ploca
Primjena Opremanje interijera, Konstrukcijske plo¢e, Ugradnja vrata, Plo¢e za
podne obloge
primjena u vlaznom prostoru Da
Vrsta drva Smreka

Masivna drvena ploc¢a

Kvaliteta B
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Masivna drvena ploc¢a

Lamela prolazno

Sirina lamele cca. 42?-?70 mm duzinski
PovrSina obostrano bruseno K80
Vlaga drva 10 % sa skladista

Sastav ploce 1-slojna
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