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DRVO JE NAS SVIJET

Protuklizna Sperploca breza
120/120G 9-slojna BFU100

Sifra proizvoda Debljina DuZina Sirina
01514/0007 12 mm 1.500 mm 3.000 mm

NaSe protuklizne Sperploce kvalitete Economy nude savrSeni kompromis
kvalitete i cijene. Proizvode ih iskljucivo renomirani europski proizvodaci
Sperploca.

Koriste se kao podne plo€e u transportnoj industriji (npr. podovi kamiona,
vagona i prikolica za prijevoz konja) kao i podovi za tovarne platforme, za
gradnju skela i skladiSnih hala. One su univerzalni materijal za tehnicke
podove.

KARAKTERISTIKE

E1 prema DIN EN 16516

SPECIFIKACIJA
Debljina 12 mm
Sirina 3.000 mm
DuZina 1.500 mm
Tezina 37,8 kg
Sperploéa
Vrsta drva Breza
Boja Tamno smeda
Debljina povrsinskog sloja (g/m?) 120/120

vise informacija https://hr.jaf-development.com/shop/ploca/sperploca/
sperploca-protuklizna/protuklizna-sperploca-breza-120120g-9-slojna- Skeniranjem QR koda izravno dolazite do stranice
bfu100~p4640438 proizvoda u nasoj online trgovini.
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